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全旋回クローラキャリア　　　積載荷重　900kg 〜 3,000kg

クローラキャリア

強靱な躯体を持ち、全旋回のダンプ作業で不整地・軟弱地の
運搬工法を高効率化。

外形図 /CD30R-1
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仕様
項目　　　　　　 　　　 　　　　型式 CD10R-1 CD20R-1 MST-200VDR CD30R-1
メーカー コマツ 諸岡 コマツ
最大積載質量	 （kg） 900 2000 2000 3000
空車質量	 （kg） 1170 2035 2000 2780
定格出力	 （kW（PS）/rpm） 11（15）/2600 19.1（26）/2600 18.5（25.2）/2800 29.4（40）/2400
走行速度	 （km/h） 最大6.0 最大6.0 最大5.5 最大8.3
接地圧（空車時）	 （kPa（kgf/cm2）） 18.6（0.19） 20.6（0.21） 21（0.23） 18.6（0.19）
上部旋回半径	 （mm） 1320 1513 1550 1750
最大ダンプ角	 （度） 60 60 60 60
全長×全幅×全高	 （mm） 2420×1050×1490 2710×1500×1630 2850×1500×2340 3090×1940×1835
燃料量（種類）	 （ℓ） 15（軽油） 28（軽油） 50（ディーゼル軽油） 49（軽油）

MST-200VDR
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19
補償制度のご案内・
運転の資格・約款

17
トンネル用機械・
ダム用機械

16
測量機器・
保安機材

15
小型汎用機・
清掃・換気他

14
シーズン品

13
コンクリート
関連機器

11
コンプレッサー・
エアーツール

10
照明機器

9
発電機・
溶接機

8
レンタカー・
特殊車輌

7
荷役機械・
揚重機器

6
高所作業車

5
道路機械

4
整地機械・
不整地運搬車

2
油圧バイブ
レータ仕様機

1
i-Construction
対応機械

3
掘削機械・自走式
リサイクル機械

整地機械・不整地運搬車

RENTAL

18
ハウス・トイレ・
備品関連

12
水中ポンプ・洗浄機・
水処理機械

全旋回クローラキャリア　　　積載荷重　4,500kg 〜 11,000kg

クローラキャリア・ミニクローラキャリア

RG-30C-D4

外形図 /CD60R-1

RY601D-3

回転ダンプ仕様のクローラキャリア。
優れた操作性で高効率作業を実現。
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■仕様
C6R C12R

メーカー
最大積載量
機械質量
定格出力
最大ダンプ角
ダンプクリアランス
荷台容量　平積/山積
荷台 （L×W×H）
走行速度　前/後
クローラ幅 （ゴム）
全長×全幅×全高
燃料量

項目 機種
ヤンマー

RY601D-3
クボタ
600
410

4.0（5.5）/1700
60
278

0.24/0.31
1195×690×290

5.0/3.0
200

1970×780×1080
3.6

仕様
項目　　　　　　 　　　 　型式 RG-30C-D4
メーカー クボタ
最大積載質量	 （kg） 2500
空車質量	 （kg） 2350
定格出力	 （kW（PS）/rpm） 34.1（46.4）/2800
走行速度	 （km/h） 最大11.0
上部旋回半径	 （mm） 1750
最大ダンプ角	 （度） 58
全長×全幅×全高	 （mm） 3365×1550×1685
燃料量（種類）	 （ℓ） 45（軽油）

クローラキャリア（荷台旋回式）　　　積載荷重　2,500kg

ミニクローラキャリア　　　積載荷重　600kg 〜 1,000kg

CD60R-1

仕様

仕様
項目　　　　　　 　　　 型式 CD45R-1B CD60R-1 MST-1500VDR CD110R-1 MST-2200VDR
メーカー コマツ 諸岡 コマツ 諸岡
最大積載質量	 （kg） 4500 6000 7000 11000 11000
空車質量	 （kg） 5600 8520 11800 17000 16000
定格出力	 （kW（PS）/rpm） 73.6（100）/2300 99.3（135）/2000 168（228.4）/2200 194.9（26.5）/2050 186（253.6）/2200
走行速度	 （km/h） 最大8.5 最大8.5 最大8.6 最大10 最大10
接地圧（空車時）	（kPa（kgf/cm2）） 21.6（0.22） 20.6（0.21） 27.6（0.28） 27.4（0.28） 35.4（0.36）
上部旋回半径	 （mm） 2650 2695 3370 3190 3380
最大ダンプ角	 （度） 58 58 60 60 60
全長×全幅×全高	 （mm）4150×2630×2250 4825×2640×2775 5790×2600×3070 5970×3530×3050 5900×2980×3200
燃料量（種類）	 （ℓ） 98（軽油） 130（軽油） 200（軽油） 300（軽油） 300（軽油）
※CD60R、110R はキャビン仕様
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